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TECHNISCHE BESCHREIBUNG 

 

STRAHLROHR 

IPX5 - SW.X5 (11803) 

IPX6 – SW.X6(11804) 

UL / NEMA 4 – SW.UL (11805) 
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ERFÜLLTE NORMEN UND VORSCHRIFTEN – STRAHLROHR 

 

Das Strahlrohr ermöglicht normkonforme Prüfungen von „elektrischer Ausrüstung innerhalb eines 

Gehäuses“ gegen Einwirkungen durch das Eindringen von Wasser. Es können je nach gewünschter Ausführung 

die nachfolgenden Normen und Spezifikationen für den Bereich IPX5/X6/X6K „Strahlwasser / Druckwasserstrahl 

mit erhöhtem Druck“ oder UL/Nema 4 erfüllt werden.  

Normen Standard 

(je nach 
Ausführung) 

Optional Option 

IEC 60529:1989 + A1:1999 + A2:2013 x   

ISO 20653  x   

UL 50E / NEMA 250 x   

 

Die Geometrie der Düsen wird in der DIN EN 60529 vorgegeben. Dabei gilt für die Durchmesser D: Ø 6,3mm 

für die Prüfungen der Wasserschutzgrade IP X5 und X6K und Ø 12,5mm für die Prüfungen des 

Wasserschutzgrades IP X6. Die Düsen werden mit den Allgemeintoleranzen nach ISO 2768-m gefertigt. 

 

Normgerechte Darstellung der Düse ohne Durchflussmesser (DIN EN 60529) 

 

Unterschiedliche Strahlwasserdüsen (v.l.n.r.: IPX5 – IPX6 – UL)  
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AUSFÜHRUNG STRAHLROHR 

 

Strahlrohr IPX5 SW.X5 (11803) / IPX6 – SW.X6(11804) 

• Die Düsengeometrie ist gemäß ISO 20653 Bild 6 / DIN EN 60529 ausgeführt, s. Bild oben.  

• Das Drosselventil dient zur Mengenregulierung als auch Absperrung. 

• Ein Durchflussmesser ermittelt den Durchfluss. Dabei gelten folgenden Messbereiche: 

o Messbereich für IPX6(K) Düse: 20-100 l/min (Genauigkeit +/- 5%) 

o Messbereich für IPX5 Düse: 0-20 l/min (Genauigkeit +/- 5%) 

• Zusätzlich zum Durchfluss wird durch ein Manometer der Druck gemessen. Dabei gelten 

folgende Messbereiche: 

o Messbereich für IPX6K Düse: 0 - 16 bar (Genauigkeitsklasse 1,0) 

o Messbereich für IPX5 Düse: 0 - 1 bar (Genauigkeitsklasse 1,0) 

• Der Düsendurchmesser für IPX5 und IPX6K beträgt gemäß Norm 6,3mm. 

• Der Düsendurchmesser für IPX6 beträgt gemäß Norm 12,5 mm. 

• Die Schlauchkupplung am Strahlrohr ist kompatibel mit der am mitgelieferten Schlauch. 

• Insgesamt sind 5 m Druckschlauch im Lieferumfang enthalten. 
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AUSFÜHRUNG STRAHLROHR 

 

Strahlrohr UL / NEMA 4 (11805) 

• Die Düsengeometrie ist gemäß UL 50E / NEMA 250 ausgeführt.  

• Das Drosselventil dient zur Mengenregulierung als auch Absperrung. 

• Ein Durchflussmesser ermittelt den Durchfluss. Dabei gelten folgenden Messbereiche: 

o Messbereich für UL Düse: 10-300 l/min (Genauigkeit +/- 5%) 

• Der Düsendurchmesser beträgt gemäß UL 50E / NEMA 250 25,4 mm. 

• Die Schlauchkupplung am Strahlrohr ist kompatibel mit der am mitgelieferten Schlauch. 

• Insgesamt sind 5 m Druckschlauch im Lieferumfang enthalten. 
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ALLGEMEINE BAUSEITIGE VORAUSSETZUNGEN – STRAHLROHR 

 

 

• Hinweis: Das Testwasser sollte keinesfalls eine Wasserhärte von 6°dH überschreiten. Wir 

empfehlen die Nutzung von demineralisiertem Wasser, bzw. einer Enthärtungsanlage. 

• Optional können wir Ihnen einen Wasserversorgungspumpe anbieten. Bitte sprechen Sie 
uns an. 

 

  

Klimatische Aufstellbedingung Strahlrohr 

Umgebungstemperatur [°C] 10 - 30 

Relative Luftfeuchtigkeit max. [%] - nicht 
kondensierend) 

70 

Wasserversorgung Strahlrohr 

Wasserqualität Stadtwasser mit einer Mindestleitfähigkeit von 30 µS/cm 

Wasserfilter (Kundenbeistellung) Mikronage [µm] 100 

Wasserdruck [bar] 

>0,5 (für IP X5) 

>1,5 (für IP X6) 

>3 (für UL / Nema4) 

>12 (für IP X6K) 

Abnehmbare Wassermenge [l/min] 

>20 (für IP X5) 

>100 (für IP X6 / X6K) 

>260 (für UL / Nema4) 

Wasserhärte max. [dH] 5 
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ÜBERSICHT: OPTIONEN - STRAHLROHR 

 

  

Optionsnummer Option Checkbox 

SW.OP-030 (11809) Stativ zur Bodenaufstellung für Strahldüsen IPX5/6 ☐ 

SW.OP-042 (12316) Strahlrohr mit elektronischem Durchflussmesser IPX5 / X6 ☐ 

SW.OP-41 (12287) Vermessung einer Strahldüse IP X5 / IP X6 ☐ 

SW.OP-080 (12501) DAkkS Kalibrierung der Sensoren für IPX5/X6 ☐ 

SW.OP-090 (12500) Werkskalibrierung der Sensoren für IP X5/6 ☐ 
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OPTIONEN STRAHLROHR 

 

SW.OP-030 (11809) - Stativ zur Bodenaufstellung für Strahldüsen IPX5/6  

• Das Stativ dient zur Aufnahme von den Strahldüsen für die Prüfungen IPX5 und IPX6 sowie 
NEMA 4. 

• Die Düsenaufnahme am Stativ kann in der Höhe verstellt werden. 

• Der Winkel der Strahldüsen kann am Stativ eingestellt werden. 

• Das Stativ vereinfacht das Handling einer Strahlwasser-Prüfung, da das Strahlrohr nicht 

durch einen Bediener festgehalten werden muss. 

Hinweis: Das Strahlrohr (inkl. Sensorik) muss separat bestellt werden. 
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OPTIONEN STRAHLROHR 

 

SW.OP-042 (12316) - Strahlrohr mit elektronischem Durchflussmesser IPX5 / X6   

• Die Düsengeometrie ist gemäß ISO 20653 Bild 6 / DIN EN 60529 ausgeführt, s. Bild oben.  

• Das Drosselventil dient zur Mengenregulierung als auch Absperrung. 

• Ein Durchflussmesser ermittelt den Durchfluss. Dabei gilt folgender Messbereiche: 

o Messbereich für IPX5 / IP X6 Düsen: 0-106 l/min 

• Der Durchflussmesser wird mit 230V versorgt und hat einen 4-20mA Ausgang. Der Messwert 

wird auf einem beleuchtete Display dargestellt. 

• Das gemeinsame Manometer für IPX5 und IPX6 hat einen Messbereich von 0 – 2,5 bar. 

• Der Düsendurchmesser für IPX5 und IPX6K beträgt gemäß Norm 6,3mm. 

• Der Düsendurchmesser für IPX6 beträgt gemäß Norm 12,5 mm. 

• Die Schlauchkupplung am Strahlrohr ist kompatibel mit der am mitgelieferten Schlauch. 

• Insgesamt sind 5 m Druckschlauch im Lieferumfang enthalten. 
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OPTIONEN STRAHLROHR 

 

SW.OP-41 (12287) - Vermessung einer Strahldüse IP X5 / IP X6 

• Vermessung der Geometrie einer Strahldüse, um die Einhaltung der DIN EN 60529 zu 
überprüfen und anschließendes Protokoll.  

• Bewertung der Einhaltung der Geometrie nach ISO 2768-m. 

 

SW.OP-080 (12501) - DAkkS Kalibrierung der Sensoren für IPX5/X6 

• DAkkS Kalibrierung durch ein zertifiziertes Unternehmen inkl. Prüfzertifikat für den 
Durchflussmesser und Drucksensor der Prüfung IP X5/6. 

 

SW.OP-090 (12500) - Werkskalibrierung der Sensoren für IP X5/6  

• Werkskalibrierung durch die iTS GmbH inkl. Prüfzertifikat für den Durchflussmesser und 
Drucksensor der Prüfung IP X5/6. 
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ANMERKUNG 

 

Konstruktive und ausführungstechnische Änderungen im Sinne technischer Weiterentwicklung vorbehalten. 

Dieses gilt für die gesamte technische Beschreibung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iTS GmbH 
INNOVATIVE TEST  

& MEASUREMENT SYSTEMS 

Industriestraße 18 

47589 Uedem / Germany 

Internet: www.its-gmbh.de/ 

Email:  info@its-gmbh.de 

Tel.:  +49 2825 - 30798-0 

Fax:  +49 2825 - 30798-20  

http://www.its-gmbh.de/
mailto:info@its-gmbh.de
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VERSION 

 

Version Änderungsgrund Freigegeben am Freigegeben durch 

2025 Neuerstellung 18.03.2025 CM 

    

    

 


